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Elementy systemu SaveKey4Hotels

- Dzwonek hotelowych SaveKey w systemie on-line
* Witaczniki do sterowania oswietleniem

« Termostat dotykowych SaveKey

* Panel do sterowania roletami / karniszami elektrycznymi + karnisz elektryczny w przypadku zaston
* Panel PIR

* Bramka SaveKey

* Wigcznik na karte MiFare

* Oprogramowanie na PC

* Czujki otwarcia okien/ drzwi/ ruchu

* Bramka ACS 10/50 — opcja do sterowania TV
 Aplikacja

Wymagane serie produktéw w systemie online : SaveKey serii ADVANCED/ ADVANCED GLASS (seria przewodowa), serii PREMIUM wi-fi/ Zigbee (seria
bezprzewodowa).

Ramki metalowe/ PCV/ aluminium/ szkto. W wersji pojedynczej, podwdjnej, potrdjne;j.
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System dzwonkow
hotelowych

* Przekazywanie informacji z wnetrza pokoju: , Prosze posprzatac”,
,Prosze poczekac”, ,Prosze nie przeszkadzac¢”. Informacje
wyswietlane na zewnatrz pokoju na panelu dzwonka i/lub w
systemie on-line w komputerze w recepcji

+ System on-line — dwustronna komunikacja, np. recepcja zaznacza
pokdj do posprzatania — pojawia sie na panelu dzwonka informacja,
nacisniecie przez pokojowgq przycisku wewnatrz pokoju powoduje
ustawienie w recepc;ji statusu pokoju jako , posprzatany”

* W przypadku nacis$niecia przez goscia ,nie przeszkadzac” funkcja
dzwonka zostaje wytgczona.

+  Wyswietlany numer pokoju na zewnetrznym panelu
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Dzwonek hotelowy- wersja czarne szkto

Panel umieszczony na
korytarzu

Wyswietlany

Ikony podswietlane po
numer pokoju

nacisnieciu przez goscia
klawisza wewnatrz pokoju

Dzwonek, w przypadku
nacisniecia przez Goscia
klawisza ,nie przeszkadzac¢’
funkcja dzwonka zostaje
wytgczona.

'’

160mm

Panel wewnatrz pokoju
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Dzwonek hotelowy SaveKey
— panel wewnatrz pokoju
,Nie przeszkadzaé”, ,Prosze
posprzgtac”

Ramka pojedyncza srebrna
szczotkowana.




Dzwonek hotelowy SaveKey — panel wewnatrz
pokoju ,Nie przeszkadzac”, ,Prosze posprzatac”
,Prosze czekac”

Ramka pojedyncza ztota lustrzana.

Dzwonek hotelowy SaveKey — panel na zewnatrz
pokoju , Nie przeszkadzac”, ,,Prosze posprzatac”
,Prosze czekac”

Wyswietlany numer pokoiju.

Ramka pojedyncza ztota lustrzana.




Dzwonek hotelowy SaveKey — panel wewnatrz
pokoju ,Nie przeszkadzac”, ,Prosze posprzatac”
Ramka pojedyncza srebrna lustrzana.

Dzwonek hotelowy SaveKey — panel wewnatrz
pokoju ,Nie przeszkadzac”, , Prosze posprzatac”,
,Prosze czekac”.

Ramka pojedyncza ztota szczotkowana.




Panel potrdjny wewngtrz pokoju -
wersja szklana czarna

Witacznik oswietlenia
ze scenami

Panel dzwonka — ,Nie przeszkadzac”
7 ,Prosze posprzatac”
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& S-BUS 2.4G




Dzwonki hotelowe offline

Mozliwe jest zastosowanie dzwonkéw
SaveKey w systemie offline. Taki system
pozwala na przekazywanie informacji z
wnetrza pokoju do panelu na zewnatrz.
Dzwonki zastepujg tabliczki z numerami
pokoi oraz powszechne papierowe
zawieszki.

PLEASE
DO NOT
DISTURB
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Panel do sterowania karniszami elektrycznymi.

|

Sterowanie o
klimatyzacjg
elektryczny

tleniem,
niszami
oletami
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|
—— i
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Panel do sterowania oswietleniem z funkcjg scen.

Przyktadowa scena ,,noc” — gasi cate oswietlenie,
zasuwa zastony, zmniejsza temperature.



Kontrola oswietlenia

Mozliwosé personalizacji
Klawiszy — dodanie dowolnych
ikon/
napiséow

Wytaczenie catego
oswietlenia

*  Mozliwos¢ ustawienia sceny na witgczniku oswietlenia — przy nacisnieciu sceny ,noc” zgasnie
cate oswietlenie, zasung sie zastony, zmniejszy sie temperatura

+ Ustawianie dowolnych scen tgczacych kontrole oswietlenia/zaston/temperatury

* Funkcja Master — jednym przyciskiem wytgcz/wtgcz cate oswietlenie

* Dowolna personalizacja wyswietlanych znakéw — ikony, napisy

*  Witacznik jest programowalny — mozliwos¢ zmiany ilosci obstugiwanych obwodoéw

*  Mozliwos¢ tworzenia wtgcznikdw ,,mix” np. roleta + wigcznik oswietlenia w jednym panelu
*  Duzy wybor koloréw i rodzajow ramek z mozliwoscig prostej wymiany

* Bardzo prosty sposdb programowania za pomocg pilota serwisowego

UWAGA! Personalizacja tresci dodatkowo pfatna. Personalizacja wykonywana jest po
zainstalowaniu i zaprogramowaniu witgcznikow.
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* Wiaczniki oSwietlenia s3 programowalne, oznacza to, ze w kazdej chwili mozna przeprogramowac wtgczniki z
danej serii na wigczniki o wiekszej/mniejszej ilosci przyciskdow, np. majgc wiacznik jednokanatowy TN-L1
mozemy przeprogramowac go na wigcznik czterokanatowy TN-L4

* Wymagane serie produktdw w systemie SaveKey4Hotels on-line:

* ADVANCED - seria przewodowa- Wymaga potozenia skretki miedzy panelami. Opcje ramek — metalowe
lub PCV

+ ADVANCED Glass — seria przewodowa rdznigca sie od w/w serii opcjami ramek — szklane czarne, biate
lub szampanskie

* PREMIUM Zigbee — seria bezprzewodowa + przewodowa

UWAGA! Mozliwe jest fgczenie paneli danej serii, np. w przypadku zastosowania serii ADVANCED a
problemie z jednym przewodem uszkodzonym podczas instalacji mozliwe jest zastosowanie jednego
panelu PREMIUM Zigbee ktdry bedzie faczyt sie z pozostatymi panelami ADVANCED.
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Witacznik na
Karte MiFare

Panel do sterowania
Oswietleniem z funkcjg scen.

Panel dzwonka
wewnatrz pokoju. Termostat




Kontrola zaston/ rolet

*  Mozliwos¢ ustawienia sceny na witgczniku oswietlenia — przy nacisnieciu sceny ,noc” zgasnie
cate oswietlenie, zasung sie zastony, zmniejszy sie temperatura

*  Mozliwosé ustawienia czasu kiedy zastony/ rolety majg sie zasungé lub rozsungé

*  Mozliwos¢ sterowania przez czujniki zewnetrzne, np. stacja pogodowa — automatyczne
zasuniecie rolet w przypadku silnego wiatru lub po zmierzchu

Curtain motor

86my—

W=D Red=L
— Brown=C
= Touch panel 230V,50Hz Black=0
Green/yellow=E
Blue=N
86mm s , ‘ i
ﬁ AC power \
— L raindrop sensor automatic window closer
|7 SI-WSR Push window
46mm
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Kontrola temperatury

temperatura zmieni sie na okreslong ilo$¢ stopni

tego uprawnione

I f
Funkcje 6,

S-BUS WIFI 5-BUS 246G

Zasilanie : AC100~240V 50/60Hz
Strata na zasilaniu : 2,5W
Wilgotnosc @ <85%

Wymiary : B6x86x46 mm e
Minimalna glebokosé puszki : 50 mm
Komunikacja : R5485, WIFL, S-BUS24G

COM2 R1 IR2 D

{> Dane techniczne (:} Schemat obwodu

NO NC COMI

LS

L

AC input

*  Mozliwos¢ ustawienia scen — o nacisnieciu sceny na wtgczniku oswietlenia, np. ,,noc”

*  Przy zastosowaniu panelu PIR — czujnik nie wykrywa ruchu, zmniejsza temperature,
*  Mozliwos¢ ustawienia temperatury za pomoca aplikacji na smartfonie lub tablecie

* W systemie on-line — mozliwo$¢ manewrowania temp. w pokoju zdalnie przez osoby do

{:} Wymiary

BEmm

BEmm
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Panel z czujnikiem
ruchu PIR

Przyktadowe wykorzystanie:

W pokoju jest ciemno - > przy wejsciu do
pokoju zapali sie ustawiona scena
powitalna, np. zapalenie bocznego
osSwietlenia oraz wigczenie klimatyzacji. Gdy
jest jasno klimatyzacja sie wigczy bez
osSwietlenia.

Tryb ECO — jesli po okreslonym czasie panel

nie wykryje ruchu aktywuje tryb ECO, np.
wytgczy oSwietlenie, zmniejszy temperature

G‘Esavekey Think For You ...




reaguje na ruch wigcza

sla'ni qcza Po
m&& m ,4

Wiasciwosci
o

1R

E-BUE  WIF| 5.-BUS 240

1. Czujnik ruchu dziatajacy na poczerwien: zasieg 10 metréw, kat widzenia 90°.
2. Wbudowany czujnik jasnosci, ktary aktywuje sie, gdy spada natezenie Swiatia.
3. Wbudowany modut S-BUS.

4, Zdalne sterowanie za pomoca pilota.

Dane techniczne

Seria wysokonapieciowa: AC85~285V 50/60Hz
Seria niskonapieciowa: AC/DC 12V~36V O

Strata na zasilaniu: 2W

Wymiary: B6*86*46 mm

Minimalna gtebokos¢ puszki: 50 mm

Zastosowanie: lampy fluorescencyjne, tradycyjne zarowki, lampy

halogenowe, swietlowki, Sciemnialne energooszczedne zarowki.

Tryb nocny- wiacza $wiatta po Komunikacja: RS-485 (przewod), Wi-Fi, S-BUS 2.4G
wychwyceniu ruchu, zastony

pozostajg zastoniete.

Wejscie Korytarz Schody Biuro Sypialnia
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Scena powitalna — po wtozeniu karty zapalg sie dane
punkty Swietlne dla swobodnego wejscia do pokoju

Wyijecie karty powoduje wytgczenie zasilania w
pokoju oraz zmiane statusu pokoju na komputerze w
recepcji. Urzadzenia przetgczajg sie w tryb ECO (przy
zastosowaniu wtacznika 2-przekaznikowego).

Opodznienie wytgczenia zasilania — po wyjeciu karty
Swiatto gasnie po 15 sek dla swobodnego
opuszczenia pokoju

Informacja o wtozeniu/wyjeciu karty przez Goscia
widoczna jest w statusie pokoju na komputerze w
recepcji
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W1t3acznik na karte
MiFare ze stykiem
kontaktronowym

Oszczedz nawet do 30% na
rachunkach za energie elektryczna!
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<> Modele wiacznikéw

ES-PE-EU ES-LF-EU ES-HF-EU ES-MN-EU ES-MF-EU
Wiacznik swiatta na karte Wiacznik Swiatta Wigcznik Swiatta na karte Wigcznik swiatta Wigcznik swiatla na karte
na karte RF (T5557) Mifare (RFID) na karte magnetyczng Mifare (SMPS)

FC: Kontaktron. Zastosowanie: Po wyjeciu karty zasilanie nie jest wytaczane.

HVAC: Przekazniki wysokonapieciowe. Zastosowanie: po otwarciu okna/drzwi zasilanie jest wylgczane.

DA: Identyfikacja danych na karcie. Zastosowanie: odczytanie numeru pokoju, karty goscia/personelu, czasu rozpoczecia i daty waznosci, itd.
MF: Zaawansowany wigcznik na karte. Zasilacz wtyczkowy (SMPS), napiecie wejsciowe (85V~265V AC).

Opcje kolorystyczne:

—

= i
s/l P
Czarny szklany w ramce potrdjnej z
Biaty - standard Czarny — dostepny Srebrny ~dostepny panelem dzwonka i o$wietlenia—

i Na zamowienie L.
Na magazynie dostepny na zamodwienie

Mozliwos¢ zamowienia wigcznika na karte w kazdym kolorze RAL — min. ilos¢ zamowienia 200 szt. &7 savekey



<> Schemat obwodu
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AC 190~265V Input

Standardowy obwod

L AC 190-265V Input
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Schemat potgczenia witgcznika na karte
i sterownika klimatyzacji

<> Wymiary

86mm
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Oprogramowanie typu klient —serwer
stawiane na bazie SQL

powyzej 50 pokoi — bezptatne
do 50 pokoi — cena ustalana pod projekt

G“savekey Think For You



* Nacisniecie przez goscia danego
komunikatu w pokoju powoduje pojawianie
sie go na ekranie

* Mozliwos¢  manipulacji  oswietleniem/
klimatyzacjg/ karniszami z  poziomu

programu

* ROzne stopnie uprawnien

* System wykrywa obecno$¢ Goscia na
podstawie karty we witgczniku — brak karty
mozliwa do ustawienia scena Eco

* Komunikacja dwustronna - mozliwosc¢
zaznaczenia pokoju do posprzatania.
Komunikat wyswietli sie na zewnetrznym
panelu dzwonka.

A s‘ 5‘save'(ey Think For You ...
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<> Funkcje w systemie

Gosc w pokoju

1. Czujnik kart: kontaktron.

2. Po wiozeniu karty scena powitalna aktywuje urzagdzenia odstaniajac zastony, wigczajac czujnik
deszczu, itd. Informacja o zmienionym przez gosci statusie jest widoczna na komputerze.

3. Brak mozliwosci kontroli oSwietlenia w pokojach hotelowych, dostepny jest jedynie podglad.
4. Po wloZeniu karty mozna zarzadzac temperaturg, ale nie mozna wiaczyc ani wylaczyd
termostatu. Pelne zarzadzanie jest mozliwe po wyjeciu karty.

5. Pomoc w naglych wypadkach.

6. Obstuga (sprzatanie, naprawy, zamawianie) wzywana poprzez panel.

7. Tryb "Prosze czekad" na panelu zewnetrznym.

8. Otwieranie drzwi, sterowanie zastonami i ogrzewaniem, zamykanie drzwi i okien.

9. Kontrola drzwi: jeZeli drzwi pozostajg otwarte przez diugi czas, uruchamiany jest alarm.

10. Energooszczedny wytgcznik odcina zasilanie po wymeldowaniu.

11. Termostat zostaje automatycznie wylgczony lub przetgcza sie na tryb Eco jeZeli drzwifokna
s3 otwarte przez co najmniej 30 sekund.

Brak karty

1. Po wyjeciu karty urzgdzenia dziatajg wedtug sceny Brak karty.

2. Zmiana statusu urzadzen jest przekazywana do centralnego komputera.

3. Maksymalna liczba opcji w ustawieniach czasu: 100 tygodniowo. Dostepne
parametry: ogrzewanie, data, czas otwarcia i zamkniecia

4. Mozliwosc zmiany modutu pracy.

5. Sterowanie pracg wentylatora: czas pracy, cykl pracy.

6. Wylaczanie ogrzewania jezeli okna lub drzwi sg otwarte.

7. Powiadomienia o otwartych drzwiach.

8. Po zameldowaniu gosci na recepcji nastepuje automatyczne wigczenie
ogrzewania i wentylatora, pozostate urzadzenia sg wytaczone.

9. Po otworzeniu pokoju goscia zapalaja sie Swiatta w przejsciu. Po zamknieciu
drzwi mozna pozostawic wigczone swiatta lub ustawic¢ wylgczanie sSwiatta po 30
sekundach.

€‘®savekey Think For You ...



Aplikacja na tablet w pokoju

Zegar

Wyswietla czas i date.
Synchronizacja zegara z
czasem z Internetu.

Panel sterowania
ogrzewaniem

Dwukierunkowy panel
do sterowania
temperaturg i
klimatyzacjg.

Pogoda Alarm
Wyswietla informacje o pogodzie na 3 2 ika, wyjscie
ko)iejne dni, udostegnia prggnoze gﬁﬁqﬂ%me

pogody dla miast na calym swiecie, :
informacje s3 podawane w czasie wylaczenie alarmu.
rzeczywistym i automatycznie

aktualizowane.

Reklamy

Reklamy

Po 3-minutowym trybie
czuwania wysSwietlane s3
reklamy hotelowe od godziny
8:00 do 22:00;

W godzinach 22:00- 8:00
wigcza sie tryb uspienia.

Dzwonek hotelowy

Dwukierunkowy system
dzwonkdw hotelowych,
funkcje: Nie przeszkadzac
& Prosze posprzatac.

Sterowanie urzadzeniami

Panel sterowania oSwietieniem Sterowanie na podczerwien
Dwukierunkowy panel do sterowania
oswietleniem (wigcznik z przyciskiem
Master, lampy do czytania, lampki
nocne, oswietlenie sufitowe i $cienne,
oswietlenie na korytarzu i w tazience).

Dwukierunkowe sterowanie
telewizorem (wiaczanie TV,
funkcja wyciszania, zmiana
kanatow i glosnosci).

&7 Savekey
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Modut HIGH POWER

lel- -2

1. Mozliwosc dodania 6 scen; beznapieciowe wyjscie/wejscie.

2. Zasilanie: 12~24V DC / 100~240V AC.

3. Mozliwy montaz na standardowej listwie 35 mm.

4. Funkcje automatycznej regulacji temperatury, natezenia jasnosci,
kontrola urzadzen o wysokim zuzyciu energii.

5. Wielofunkcyjnos$¢, mozliwos¢ podiaczenia wielu urzadzen i terminali.

6. Mozliwosc integracji wielu modutéw dzieki komunikacji poprzez RS-485.

<) Zastosowanie:

Integracja do

-

"

<> Schemat obwodu

L1~L6: Wigczniki.
S1~56: Kontrola scen.

5 niskonapieciowych

1 JJ L6 oM LS L4 oM L3 L2 oM LY
UU UUUUUU
eﬁ R|[= =1
_‘00839 oo = = 000000000 0O0O
AEEE njn == 000000000000
L1 L2 L3 L4 LS L6 ST S2 S3 S4 S5 S&
Kontrola ogrzewania  Kontrola zasion Sciemnianie
[oooo]ofoooo] [oooo) foocoo] [oooo)]
A]av.w Wwwwmwu VewnBA
= = SQ 0= F3
= = = £8S S8 83
(=] = (=] aX w2 385
=8 30 B8
_ _ ba g2 =232
i = oy whcnk ; g2 3 232
| ! 8= 28
R
22
o

€‘®savekey Think For You ...



Konwerter SBUS/IP — jedna bramka na pokdj

WIF| Antenna
LAN
WAN RS232
DC
r
' MINIGATEWAY | = RS485
DC <
CErC @ @ . Reload

Item
Certification
Wireless standard
Frequency range
Antenna Option
Operating voltage
Operating temperature
Storage temperature
Dimansions
MNetwork type
Security mechanisms
Encryption
Work mode
Serial command

Network Protocol

Max. TCP Connection
User Configuration

User Application SW

Parameter

FCCICE

BO2.11 biain
2A412GHz-2.484GHz
External 3Dbi antenna
540V (+-5%)

-A0C- 85T
2A412GHz-2.484GHz
103%105%28mm

Station/AP made, STA+AP
WEP/WPA-PSKIWPAZ-PSK
WEPB4WEP128/TKIPIAES
Transparent Transmission
AT+instruction set

TCP/UDP/ARPICMP/DHCPY
DNSHTTP

32
Web Server + AT command config

Support customized application software

s‘z)savekey Think For You ...



<> Schemat obwodoéw

AC 100~240V

L
N
cat.5 cat.5
®|l s K- =N
o | e =)
st B =)

Panel wewnetrzny Dzwonek Panel zewnetrzny

<> Schemat obwodow
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=, Fonenn,
e
2t \ /,f'
0S-DB1001 DB-8-TNS

S-BUS 2.4G Potaczenie bezprzewodowe

Dzwonek Panel wewnetrzny Panel zewnetrzny

-
-

1
pw_ fCTIT | Eﬁ—_} ew (U1 )
N - DND
0s-DB1001 DB-S-TD DB-SIN-TN Free Contact DB-S-TD DB-SIN-TD
Doorbell
Potaczenie przewodowe Potaczenie z ,,suchym kontaktem”

DND

Dzwonek Panel wewngtrzny Panel zewnetrzny

0S-DB1001 DB-S-TD Mechanical
Switch
Potaczenie skretka
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Schemat obwodu wiacznikow hotelowych
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Schemat obwodu wiacznikow sieciowych
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Ramki szklane (
Ramki aluminiowe /




Ramki PCV

Ramki metalowe







Przyktadowa oferta systemu
SaveKey4Hotels on-line
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Pokoj hotelowy z 1 sypialnia i tazienkg —
wersja standard online

0N
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Specyfikacja

* 1 komplet dzwonkow hotelowych SaveKey, seria ADVANCED GLASS,
czarne szkto

* 2 x wigczniki dotykowe do sterowania oswietleniem, seria ADVANCED
GLASS

* 1 x Sciemniacz/wtacznik swiatta dotykowy SaveKey ADVANCED GLASS

* 1 x termostat dotykowy do sterowania klimatyzacjg seria ADVANCED
GLASS

* 1 x wigcznik pragdu na karte MiFare, biaty
* 1 x bramka SaveKey

s“savekey Think For You



Szczegoty

« Mozliwos¢ manewrowania temperaturg, oSwietleniem, z poziomu recepcji przez osoby do tego
uprawnione

« Widoczny status pokoju w recepcji — czy karta jest we wtgczniku czy nie
+ Ustawianie sceny powitalnej — po wtozeniu karty zapala sie swiatto

-« Zaprogramowane sceny na wtgcznikach oswietlenia, np. scena noc gasi cate oswietlenie, ustawia temp.
na 21 stopni.

 Klawisz Master wtgcz/wytgcz oswietlenie w catym pokoju i tazience

* Mozliwosc¢ sterowania oswietleniem, klimatyzacja, telewizorem z poziomu aplikacji na tablecie lub
telefonie.

+ Komunikacja dwustronna — przy wymeldowaniu Goscia recepcja zaznacza pokdj do posprzatania,
komunikat widoczny jest na korytarzu, po posprzgtaniu pokojowa wewngtrz pokoju odznacza
komunikat, w programie automatycznie zmienia sie status pokoju

* Gdy gosé zaznaczy ,,Prosze posprzatac” komunikat widoczny jest zardwno w programie jak i na
zewnatrz pokoju
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